Билет №21. Механическая работа и мощность. Формулы работы и мощности. Единицы работы и мощности
Механическая работа совершается, когда на тело действует сила, и  тело перемещается под действием этой силы. 
Например, поезд движется под действием силы тяги электровоза, сила давления пороховых газов перемещает пулю вдоль ствола ружья при выстреле и т. д.

Работа обозначается буквой A.

A=Fs, где F – сила, действующая на тело, s – пройденный телом путь.

Механическая работа прямо пропорциональна приложенной силе и прямо пропорциональна пройденному пути.

1) А>0.

 Если направление силы совпадает с направлением движения, то сила совершает положительную работу.


2) A<0.

Если движение тела происходит в противоположном направлении действия силы, то данная сила совершает отрицательную работу.  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3) А=0.

Если направление силы перпендикулярно направлению движения тела, то работа этой силы =0, не совершается.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[A]=H·м=Дж

За единицу работы (Джоуль) принимают работу, совершаемою силой 1 Н на пути в 1м.

1кДж=1000Дж, 1МДж=1000000Дж

Для совершения одной и той же работы различным двигателям требуется разное время. К примеру, чтобы поднять партию кирпичей на определенную высоту, подъемному крану требуется несколько минут, а рабочий затратит на эту работу несколько часов. Быстроту выполнения работы характеризуют мощностью.

Механическая мощность – физическая величина, которая показывает, какая работа совершается за единицу времени.

Мощность равна отношению работы ко времени, за которое она была совершена.

Мощность – N.

N=A/t, где  A – выполненная работа, t – затраченное на неё время.

Если тело движется с постоянной скоростью, то мощность можно вычислить по формуле:

N=Fv, где F – сила, действующая на тело, v – скорость тела.

[N]=Дж/с=Вт

За единицу мощности принимают такую мощность, при которой за 1 с совершается работа в 1 Дж.

1кВт=1000Вт

1мВт=1000000Вт

Также применяется внесистемная единица:

1 лошадиная сила = 735,5 Вт

